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General Specification
Maximum working temperature 110 °C
PN 16 bar

Standards
Design: EN 1171 
Face to face dimensions: EN558 (series 14 ) 
Machining and drilling of flanges: EN1092-2
Testing and inspectio: EN12266-1

Applications
Water and waste water and HVAC صنایــع آب و فاضلاب، تاسیســات حرارتی-برودتــی و تھویه مطبوع

EN 1171
EN558

EN1092-2
EN12266-1

ویژگی ھای محصول

فشار کاری ١٦ بار
ماکزیمم دمای کاری ١١٠ درجه سلسیوس

استاندارد

بازرسی: و  تست 

تا وجه: ١٤)وجه  (سری 
ماشــین کاری وســوراخ کاری فلنج ھا:

طراحی:

کاربرد

Gate Valve OS & Y شیر کشویی محور صعودی

OSY 16

NO Part Name Material Spare Part

1 Body GGG40

2 Bonnet GGG40

3 Wedge GGG40

4 Handwheel GG25

5 Stem AISI 304

6 Gland GGG40

7 Seat Ring AISI 304

8 Stem Nut Brass (MS58)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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General Specification
Maximum Working Temperature 110 °c
PN 16 bar

Standards
Design: EN 1171 
Face To Face Dimensions: EN558 (series 14 ) 
Machining And Drilling Of Flanges: EN1092-2
Test And Inspection: EN12266-1

Applications
Water, Waste Water And HVAC صنایــع آب و فاضلاب، تاسیســات حرارتی-برودتــی و تھویه مطبوع

EN 1171
EN558

EN1092-2
EN12266-1

ویژگی ھای محصول

فشار کاری ١٦ بار
ماکزیمم دمای کاری ١١٠ درجه سلسیوس

استاندارد

بازرسی: و  تست 

تا وجه: ١٤)وجه  (سری 
ماشــین کاری وســوراخ کاری فلنج ھا:

طراحی:

کاربرد

Metal Seated Gate Valve (OS&Y) شیر کشوئی محور صعودی زبانه فلزی

GVMO16

NO Part Name Material Spare Part

1 Body GGG40

2 Bonnet GGG40

3 Wedge GGG40

4 Handwheel GG25

5 Stem AISI 304

6 Gland GGG40

7 Seat Ring AISI 304

8 Stem Nut Brass (MS58)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

140 350 275

150 355 272.5

170 435 342.5

180 445 345

190 520 410

200 600 475

210 690 547.5

230 820 650
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