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General Specification
Maximum Working Temperature 110 °c
PN 16 / 25 bar

Standards
Face To Face Dimension: EN558 (series 1)
Machining And Drilling Of Flange: EN1092-2
Test And Inspection: EN12266-1

Applications
Water, Waste Water And HVAC صنایــع آب و فاضلاب، تاسیســات حرارتی-برودتــی و تھویه مطبوع

EN558
EN1092-2

EN12266-1

ویژگی ھای محصول

فشار کاری ١٦٫٢٥ بار
ماکزیمم دمای کاری ١١٠ درجه سلسیوس

استاندارد

بازرسی: و  تست 

تا وجه: ١)وجه  (سری 
ماشــین کاری وســوراخ کاری فلنج ھا:

کاربرد

STR25

Strainer

NO Part Name Material Spare Part

GG25 / GGG50

GG25 / GGG50

AlSI 304

1 Body

2 Cover

3 Screen

4 Oring EPDM

✓

✓

✓

DN
(mm)

PN16 PN25

50 165 165 19 19*4

65 185 185 19 19*8

80 200 200 19 19*8

100 220 235 19 23*8

125 250 270 19 28*8

150 285 300 20 28*8

200 340 360 22 28*12

250 400 425 24.5 31*12

300 455 485 27.5 31*16
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